W zwigzku z licznymi zgtoszeniami i interwencjami mieszkancow
dotyczacymi niedroznych rowow i zwigzanych z tym zalah poses;ji
w okresie opadow deszczu lub roztopéw sniegu Powiatowy Zarzad Droég
w Sanoku zawiadamia, iz zgodnie z art. 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych,

Oznacza to, ze:

* Oczyszczenie lub wymiana rur przepustu w celu zapewnienia
droznosci nalezy do wiasciciela posesji (minimalna srednica rury
pod zjazdem winna wynosi¢ 40 cm).

* Rowy przydrozne sg przeznaczone tylko i wylacznie do
odprowadzania wod opadowych z pasa drogowego, dlatego tez
przy drogach powiatowych sg to rowy niejednokrotnie
odparowywujgce. Zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych zabrania sie odprowadzania wod
melioracyjnych z posesji, poél, gk czy lasébw do rowow
przydroznych. Jest to zakaz bezwzgledny i brak jest mozliwosci
uzyskania zezwolenia Zarzadcy Drogi. Wszelkie proby podigczania
sie do rowow przydroznych sg dziataniami bezprawnymi.

e Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z p6zn. zm.):

1. Wiasciciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowig inaczej,
nie moze: a) zmienia¢ stanu wody na gruncie, a zwtaszcza
kierunku odptywu znajdujgce] sie na jego gruncie wody
opadowej ani kierunku odptywu ze zrédet — ze szkodg dla
gruntéw sagsiednich; b) odprowadzaé¢ wdd oraz Sciekdw na
grunty sasiednie.

2. Na wiascicielu gruntu cigzy obowigzek usuniecia przeszkod
oraz zmian w odptywie wody, powstatych na jego gruncie
wskutek przypadku lub dziatania osob trzecich, ze szkodg dla
gruntow sasiednich.

3. Jezeli spowodowane przez witasciciela gruntu zmiany stanu
wody na gruncie szkodliwie wptywajg na grunty sgsiednie,
wojt, burmistrz lub prezydent miasta moze, w drodze decyzji,
nakaza¢é  wiascicielowi gruntu  przywrécenie  stanu
poprzedniego Iub wykonanie urzadzen zapobiegajgcych
szkodom.



Do odprowadzania nadmiaru wéd opadowych i gruntowych
z posesji stuzg urzadzenia melioracyjne, ktére nalezy wykonaé
wilasnym staraniem i na wlasny koszt we wspolpracy z urzedem
gminy.

Na wykorzystanie rowu przydroznego do celéw melioracyjnych
wymagane jest zezwolenie Zarzadcy Drogi, w ktorym okreslone
zostajg warunki pézniejszej konserwacji i przebudowy tych
urzgdzen, bowiem utrzymanie rowow melioracyjnych nie nalezy do
Zarzadcy Drogi publicznej.

Utrzymanie droznosci rowow petnigcych  funkcje rowdw
przydroznych wraz z przepustami pod drogg nalezy do Zarzadcy
Drogi powiatowej. Do Zarzadcy Drogi nie nalezy obowigzek
utrzymania urzgdzen melioracji wodnych przebiegajgcych rowem
przydroznym.




