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PIOTR TARAPACKI
(imie i nazwisko)
Sanok 07,04.2021r.
(data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U.z2010 roku Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako
projektant* /sprawdzajgcy* projektu zgtoszeniowego, zamierzenia budowlanego pod nazwag:

Remont chodnika w ciggu drogi powiatowej Nr 2263R Nowy Lupkow przez wie$
w km 0+740 do km 1+044 oraz od km 1+102 do km 1+255

zlokalizowanego na dziatkach: 24 w Nowy tupkéw

o sporzadzeniu projektu zgloszeniowego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projekt zgtoszeniowy zostat zaprojektowany* / sprawdzony* na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnosci drogowej:

(pieczec i podpis)



2. Czes¢ opisowa
2.1. Opis techniczny ogdlny

2.1.1. Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont chodnika w ciggu drogi powiatowej Nr 2263R
Nowy tupkdéw przez wies w km 0+740 do km 1+044 oraz od km 1+102 do km 1+255.

Inwestorem jest Zarzad Powiatu Sanockiego, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok
Podstawg opracowania sa:
-wizja lokalna i pomiary w terenie,

-Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999r - ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie”,

-Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym i literatura techniczna,
Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne i opis wykonania remontu.
Celem remontu jest stworzenie odpowiednich warunkéw poruszania sie pieszych

wzdtuz drogi powiatowej — zwiekszenie bezpieczenstwa niezmotoryzowanych.

2.1.2. Lokalizacja i usytuowanie

Przedmiotowy odcinek znajduje sie na terenie m. Nowy tupkéw. Odcinek rozpoczyna
sie w km 0+740 (okolice Ko$ciota) po stronie lewej, a koniec to km 1+255 strona lewa,
okolice zjazdu do dz. 25/87.

2.1.3. Dane techniczne:
-kategoria ruchu KR2

-predkosc¢ projektowa 50km/h,

-szerokosc ist. jezdni 2x3.0m,

-szerokosc ist. utwardzonych poboczy 2x0.75m,
-szerokosc remontowanego chodnika 1.50m

-grupa nosnosci podtoza — G3

2.1.4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego
- przyjeto grupe nosnosci podtoza G3

- przyjeto kategorie ruchu KR2



2.1.5. Stan istniejgcy i projektowany

Stan istniejgcy:

W stanie obecnym nawierzchnia drogi na przedmiotowym odcinku nie nosi oznak
uszkodzen — jest w dobrym stanie technicznym, natomiast chodnik z betonu asfaltowego
oraz ptyt chodnikowych jest w ztym stanie technicznym.

Stosunkowo duze natezenie pojazdéw samochodowych stwarza wysokie zagrozenie
bezpieczenstwa niezmotoryzowanych. Z tego wzgledu planuje sie remont chodnika
o nawierzchni z drobnowymiarowych prefabrykatow betonowych przy jezdni, ktéry zapewni
odpowiednig segregacije ruchu, poprawiajgc znacznie bezpieczenstwo pieszych.

Stan projektowany:

Projekt przewiduje wykonanie remontu istniejgcego chodnika z betonu asfaltowego oraz
ptyt chodnikowych.

Dane techniczne projektowanego chodnika :
-Szerokos$¢ chodnika : 1.5m

-nawierzchnia chodnika : kostka betonowa
-dtugos¢ chodnika: 557mb



2.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow
konstrukcyjnych i sposéb ich wykonania

2.2.1. Droga w planie

Przedmiotowy odcinek drogi sktada sie z odcinkéw prostych oraz tukéw. Nie planuje
sie wprowadzania zadnych korekt przebiegu drogi.

2.2.2. Przekroj poprzeczny i podtuzny

Zaprojektowano przekréj poprzeczny jednostronny o spadku 2% w kierunku jezdni
(chodnik przy drodze)

Niweleta chodnika odpowiada niwelecie drogi powiatowej nr 2263R.

2.2.3. Konstrukcja
Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje:

Konstrukcja nawierzchni chodnika, KM 0+740 - 1+044:

przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie

» kostka betonowa - gr. 8cm (kolor szary)

* podsypka cementowo piaskowa lub grys - gr. 3cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika, KM 1+102 - 1+255

przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie

» kostka betonowa - gr. 8cm (kolor szary)

* podsypka cementowo piaskowa lub grys - gr. 3cm

* podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 - gr. 15cm

e w-wa odcinajgca z piasku — gr. 10cm

Nawierzchnie chodnika zaprojektowano w kolorze szarym z kostki betonowej — typ
prostokatny o wymiarach 20x10 i gr. 8cm

Spoiny pomiedzy kostkg po oczyszczeniu powinny by¢é zamulone piaskiem na petng
grubos¢ kostki.



Obramowanie chodnika nalezy wykonac¢ z obrzeza betonowego 30x8x75cm na tawie
betonowej z oporem pamietajgc o utozeniu obrzeza na wysokos$¢ zapewniajgcg nalezyte
odwodnienie chodnika.

Krawezniki chodnika planuje sie wykonywa¢ z prefabrykatdw betonowych
wibroprasowanych 20x30x100, utozonych na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 4cm,
i tawie betonowej z oporem gr. 15cm.

2.2.4. Odwodnienie
Odwodnienie na odcinku remontowanego chodnika za pomocg rowow otwartych.

2.2.5 Ochrona zabytkéw

Dziatka nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej i nie podlega uzyskaniu zgody
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkbw na prowadzenie robét budowlanych w jej
obrebie.

2.2.6 Wpltyw eksploatacji gérniczej
Dziatka nie lezy w strefie wptywdw eksploatacji gorniczych.

2.2.8. Wptyw inwestycji na srodowisko

Projektowana budowla polega na wykonaniu koryta ziemnego i wbudowaniu warstw
konstrukcyjnych nawierzchni jezdni. Budowla nie bedzie wymagata dostarczania energii
w zaden sposéb i nie bedzie powodowac¢ powstawania odpaddw czy Sciekow. Zatem
wptyw inwestycji na srodowisko ze wzgledu na jej wielkos¢ i charakter bedzie nieistotny.



